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\‘< Blachotra PEZ - - auksciausios kokybés medziagos

ateities karty stogams

#/ SKARDINES CERPES

Skardinés Cerpés tai universali stogo danga, kuri lengvai pritaikoma
jvairios rasies architektarai. Jas daznai renkasi investuotojai ne tik
dengiant naujus pastatus, bet ir atnaujinant sengjg stogo danga.
Negincijamas skardiniy cerpiy privalumas yra jy nepaprastas
lengvumas. 1 m? skardos sveria apie 4,5 kg, t. y. beveik 10 karty
maziau nei tradicinés keraminés cerpés. Lengva danga pernelyg
neapkrauna ir nepazeidzia viso pastato konstrukcijos.

Blachotrapez jmonés plétros aspektai. Tuo paciu tai vertybés, kurios nuo daugelio mety
paskiria musy specialisty kasdieninio darbo ritma. Esame stogo ir fasado dangy lyderis
Lenkijoje, turintis 40 mety patirtj, uztikriname auksciausia gamybos procesg. Musy
specialistai pasirtpina, kad darbas buty atliktas tobulai pradedant jau nuo projektavimo,
medziagy ir spalvy pasirinkimo, gamybos iki montavimo darby atlikimo.

Inovacija. Auksciausia produkty kokybé. Naujy pavyzdziy karimas. Tai pagrindiniai ‘

Blachotrapez stogo dangos tai tikslumas kiekvienoje detaléje ir aukSciausia kokybe,
patvirtinta rastisSka garantija, kuri gali siekti iki 40 mety. Uz Blachotrapez gaminiy kokybe
atsako zaliavy kokybé - jmoné bendradarbiauja tik su geriausiais tiekejais ir yra
pagrindiné auksciausios kokybés gamintojy Thyssenkrupp Steel Europe ar TATA Steel
dangy platintoja.

Dél to skardinés cerpés dazniausios stogo dangos, naudojamos
gyvenamiesiems namams, sakraliniams, Gkiniams ir vieSiesiems
pastatams dengti. Klasikiniy cerpiy pavyzdziu formuojami misy
gaminiai GERMANIA, DIAMENT, KINGAS, TALIA ir JANOSIK tai

Visa tai, kad kartu su jumis galétume jgyvendinti svajone turéti tobulg nama. Nama, kuris . - A
tradicijy ir naujoviy derinys.

apdengtas graZziu, solidziu stogu, uztikrinanciu sauguma ir komfortg visai Seimai.

VisiSkai automatizuotas gamybos procesas leidZia skardg pjaustyti
pageidaujamo ilgio, todél galime vykdyti net ir neeilinius uzsakymus,
tuo paciu sumazinti atlieky skaiciuy.

Sitlome keliolikos spalvy ¢erpes su poliesterio, PLADUR® EcoProtect
iS ThyssenKrupp gamyklos, aliuminio ir Colorcoat HPS200®Ultra is
TATA Steel gamyklos dangomis. Auksciausia dengimo kokybe
uztikrina kompleksinés apdailos elementy, skardinimo, ploksciyjy
skardy, sandarinimy ir tvirtinimy sistemos.
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35 mety rastiskos garantijos

Pladur® Relief IceCrystal
thyssenkrupp

Dazytas pavirsiaus lakas

Ledo kristaly struktdros lakas
Gruntiniai dazai

Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect®

Plieno jdéklas 4

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

Apsauginis lakas

Pladur® Wrinkle mat

Matinis dekoratyvinis lakas
Gruntiniai dazai

Apsauginis lakas Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect®

Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect® Plieninis jdeklas

Pladur® Relief Wood

Dazytas pavirsiaus lakas

MedZio strukdtros lakas
Apsauginis lakas

Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect® . )
Metalinis sluoksnis ZM EcoProtect®

(]
\ / Apsauginis lakas

Plieninis jdéklas

Pladur® Relief iceCrystal - skardos su patentuota pavirsiaus strukttra, primenancia ledo kristalus, padengtos 3 sluoksniais, ne maziau
kaip 36 mikrony storio. Skardos atitinka A2 klasés reikalavimus pagal Komisijos sprendimg 96/603/EC dél priesgaisrinés apsaugos ir gali
blti naudojamos C4 korozijos kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 norma.

Pladur® Wrinkle - matiné grubi, jvairiy spalvy, padengta 2 sluoksniais, ne maziau kaip 35 mikrony storio danga. Skardos atitinka A2
klasés reikalavimus pagal Komisijos sprendima 96/603/EC dél prieSgaisrinés apsaugos ir gali bati naudojamos C4 korozijos kategorijoje
pagal EN ISO 12944-2 norma.

Pladur® Relief Wood - skardos su patentuota pavirsiaus strukttra, primenancia medzio rieve, padengtos 3 sluoksniais, ne maziau kaip
36 mikrony storio. Skardos atitinka A2 klasés reikalavimus pagal Komisijos sprendima 96/603/EC dél priesgaisrinés apsaugos ir gali bati
naudojamos C4 korozijos kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 norma.

Zm EcoProtect sluoksnis - modernizuota ir pagerinta metaliné danga, kuriai naudojamas naujoviskas cinko ir magnio lydinys vietoje
ligSiolinés cinko dangos. Pasizymi patobulinta apsauga ir ilgesniu patvarumu. Skardos atitinka A2 klasés reikalavimus pagal Komisijos
sprendima 96/603/EC dél prieSgaisrinés apsaugos ir gali blti naudojamos C4 korozijos kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 norma.

Plieninés skardos su danga pjavis

TATA STEEL

e T Colorcoat HPS200®Ultra

X *

Dekoratyvinis lakas

Apsauginis lakas
Apsauginis lakas
Metalinis sluoksnis Galvalloy

Metalinis sluoksnis Galvalloy Plieninis jdéklas

Dangai Colorcoat HPS200®UlItra naudojamas patikrintas ir tik bendrovés TATA Steel sitilomas metalinis sluoksnis Galvalloy, kurj sudaro
cinko (95 % ) ir aliuminio ( 5 %) lydinys, uztikrinantis iSskirtine apsauga nuo korozijos. Organinio sluoksnio storis dangoje Colorcoat
HPS200 Ultra® yra 200 pum. Skarda Colorcoat HPS200 Ultra® gali biti naudojama auksciausio laipsnio korozijos C5 kategorijoje pagal
EN ISO 12944-2 norma. Be to kai stogo danga pagaminta i$ Colorcoat HPS200 Ultra® skardos, jos atsparumas iSoriniam ugnies poveikiui
priskiriamas B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) klasei, o jo reakcija j ugnj C-s2, dO pagal ES Komisijos sprendimg

Plieninés skardos su danga pjavis

HB

SUPERIOR HB

Storas virsutinis 50
mikrony sluoksnis su akrilo priedu

Cinko apsauginis sluoksnis
Cinko apsauginis sluoksnis

Plieninis jdéklas Apatinis sluoksnis

SUPERIOR HB tai puiki alternatyva lygiam poliesteriniam pavirsiui. Akrilo priedo déka dangos struktdra yra Siek tiek gradéta ir atspindi
Sviesg kaiciuoju efektu. Akrilo priedas papildomai standina lako pavirsiy, produktas tampa atsparesnis jbréZzimams. Lakuotos skardos su
metaliniu sluoksniu SUPERIOR HB atitinka A1 klasés reikalavimus pagal Komisijos sprendima 96/603/EC dél priesgaisrinés apsaugos.
Gaminiai su SUPERIOR HB sluoksniu ir gali bati naudojamos C4 korozijos kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 norma.

Plieninés skardos su danga pjavis

Poliester
standard

Dekoratyvinis lakas

Apsauginis lakas

Apsauginis lakas
Cinkuotas apsauginis sluoksnis

Plieninis jdeklas

4

—

Dazytos skardos yra populiariausios skardinés dangos. Dabar naudojamos cinkuotos skardos, i$ abiejy pusiy dazytos antikoroziniais
grutiniais arba organiniais dazais. Paskutinis sluoksnis yra svarbiausias, kadangi jis suteikia spalva ir faktiira, bei apsaugo nuo iSorés
veiksniy.
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// Skardinés ¢erpés

Germania

T — simetric ——

[@ TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas: 1215 mm
Dengiamas plotis: 1120 mm
Plieninés skardos storis: 0,5 mm
Maks. laksto ilgis: 5970 mm
Lanksto aukstis:  25/30 mm
Modulio ilgis:  350mm

-"f_.ﬂ.E.. Nuskenuokite QR
i koda ir pamatysite
3D modelj

GERMANIA SIMETRIC - patvarus ir grazius stogas

Mums rapi musy klientai, todél jiems sidlome tik auksciausios kokybés produktus.
Zaliavos misy produktams gaminti tiekiamos i§ Zinomiausiy gamykly - ThyssenKrupp
Steel Europe ir TATA Steel bei US Steel. Todél skardinés ¢erpés GERMANIA SIMETRIC
yra itin atsparios nusitrynimui, neSvarumams ir korozijai.

Kurdami skardines cerpes GERMANIA, siekéme pateikti mioasy klientams
elegantiskos i$vaizdos, ilgaamzj produkta uZ patrauklia kaina. Sis isskirtinis
naujoviskas produktas is kity rinkoje sitilomy gaminiy iSsiskiria paaukstintu profiliu
ir unikaliu trigubu lankstu, kurie stogui suteikia iSraiSkingg ir originalig iSvaizda.
Skardinés c¢erpés GERMANIA SIMETRIC registruotas dizainas ginamas Europos
Sajungos vidaus rinkos derinimo tarnybos, dizaino Nr. 002495606-0001.

Skardinéms Cerpéms, atsizvelgus j jy dangos tipa, gali buti suteikta iki 40 mety
rasytiné garantija.

Germanla

T~ simetric

_/w

'r'fLL

07



T A lalA
i 4 —/ _/ [@ TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas: 1210 mm
Dengiamas plotis: 1150 mm
Plienines skardos storis: 0,5 mm
Maks. laksto ilgis:  max 5970 mm

J
y -—/\'\ |

Nuskenuokite QR
koda ir pamatysite
3D modelj

Graksti TALIA

Pavadinimas TALIA produktui suteiktas dél iSskirtines grakscios formos, kuri iSskiria §j
produkta is kity rinkoje prieinamy skardiniy Cerpiy. Grazus pavidalas ir originali forma
suteikia jvairias estetines stogo dangos apdorojimo galimybes. Stogo Cerpes TALIA
tai jvairiy privalumy ir funkcijy kombinacija, pateikta viename Siuolaikiniame
produkte.

Vizualiniai privalumai, ty. grakstumas, aukstas lankstas (30 mm), keramines
Cerpes primenantis profilis investuotojams suteikia jvairias stogo plokStumos
iSvaizdos formavimo galimybes. Apatines laksto briaunos apdirbimas - pjavis
iSilgai rasto krasto, vadinamas 3D apdirbimu, papildomai teigiamai jtakoja
naujo pavyzdzio vizualines savybes. Ypatingai estetiSkg padengima galima
pasiekti suderinus su blizgia SUPERIOR HB premium klasés danga. Siai 50
mikrony storio dangai su akrilo ir poliesterio laku, budingas ypatingas
patvarumas. ,Blachotrapez jmonés rekomenduojamam produkto
variantui suteikiama 30 mety garantija. Priklausomai nuo individualiy
pomegiy TALIA sitlome jsigyti trijy rasiy danga: Pladur Relief iceCrystal,

Pladur Wrinkle MAT, Pladur Poliester RAL Premium bei Colorcoat
HPS200 Ultra.
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[E TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas: 1150 mm
Dengiamas plotis: 1045 mm
Plieninés skardos storis: 0,5 mm
Aliuminio skardos storis: 0,6 mm
Maks. laksto ilgis:  max 5750 mm
Lanksto aukstis: 20 mm
Modulio ilgis: ~ 350mm

Nuskenuokite QR
kodg ir pamatysite
3D modelj

4BLACHOTRAPEZ

lament®
ECO——

[E TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas: 1200 mm
Dengiamas plotis: 1120 mm
Plieninés skardos storis: 0,5 mm
Aliuminio skardos storis: 0,6 mm
Maks. laksto ilgis:  max 5750 mm
Lanksto aukstis: 14 mm
Modulioilgis ~ 350/400mm

Nuskenuokite QR
koda ir pamatysite
3D modelj

DIAMENT PLUS - tradicinis pavyzdys

DIAMENT PLUS tai tradicinis skardiniy c¢erpiy pavyzdys, kuris uztikrina
charakteringg, patrauklia stogo dangos iSvaizda. Sis modelis
uzprojektuotas taip, kad baty idealiai prigludes ir sumazéty atliekamos
skardos skaicius. Montavimo darbai yra lengvi ir nesukelia sunkumuy,
kadangi skardinés cerpés pasizymi dideliu plastiSkumu. DIAMENT
PLUS lanksto aukstis siekia 20 mm, 1045 dengiamas plotis, 1150 mm
bendras plotas.



iNgas:

[E TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas: 1195 mm
Dengiamas plotis: 1100 mm
Plieninés skardos storis: 0,5 mm
Aliuminio skardos storis: 0,6 mm
Maks. laksto ilgis:  max 5750
Lanksto aukstis:  14/20 mm
Modulio ilgis: ~ 350/400mm

Nuskenuokite QR
kodg ir pamatysite
3D modelj

ABLACHOTRAPEZ

ill!laS“
ECO=

plus

[E TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas: 1195 mm

Dengiamas plotis: 1120 mm
Plieninés skardos storis: 0,5 mm
Aliuminio skardos storis: 0,6 mm

Maks. laksto ilgis:  max 5750
Lanksto aukstis: 14 mm
Modulio ilgis: ~ 350mm

Nuskenuokite QR
kodg ir pamatysite
3D modelj

KINGAS - elegantiska danga

KINGAS stogo Cerpés tai elegantiska, lengva, issiskirianti, lengvai
banguota stogo danga.

Sis gaminys tinka gyvenamiesiems namames, sakraliniams, Gkiniams ir
vieSiesiesiems pastatams dengti.

Tinka ir Siuolaikiskai statybai, bei ir atnaujinti sengja pastaty stogo
danga, kadangi neapkrauna konstrukcijos ir viso pastato.




<~7 Modulinés skardinés Cerpés 4~7

JAN@SIK

gont blaszany

[E TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas: 1222 mm
Dengiamas plotis: 1170 mm
Aliuminio skardos storis.: 0,5 mm
Lanksto aukstis: 35 mm
Modulio ilgis: 380 mm

2 %, koda ir pamatysite

PRODUKT = 14 i :
= Roku 2015] ] Iilfk".‘%": 3D modelj

1170 .

Skardiné malksna JANOSIK - plienin€, bet primenanti tradicine
mediena

Skardinés malksnos JANOSIK, tai inovacinis, nepakartojamo dizaino gaminys. Jy pavida-
las, tekstara ir kompozicija tai tiksli mediniy malksny imitacija. Sis rezultatas buvo pasiek-
tas taikant inovatyvius gamybos jrangos technologinius sprendimus ir sukurnat
PLADUR Relief Wood bazine medziaga. Apsauginé PLADUR Relief Wood danga
suprojektuota pagal medienos pavyzdj, puikiai atsiskleidZzia medienos strukttra,
suteikdama stogui nepakartojamo zavesio. JANOSIK gaminamos i kokybisko
vokisko plieno, kurio gamintoja - pasaulinio masto lydere - ThyssenKrupp Steel

Europe plieno gamykla. Plieniné Serdis apsaugota cinko ir magnio lydiniu, todél o' DTy I Cly A A
skarda yra patvaresné ir gali ilgiau tarnauti. Ypatingas estetinis jspudis tai medzia- " &4 LK e s

gos tekstura ir laky dangos. Lako dangos patvaruma garantuoja 36 mikrony A M o il b atfs @ 4 AT

storio sluoksnis. Skardos malksnos JANOSIK pasizymi dideliu atsparumu koro- % . Y f 7 ol /o ; / it QI |9
zijai, nusitrynimui, purvui ir UV spinduliy poveikiui. PrieSingai medinéms malk- G AL Sy 7/ 40 Q 9
snoms, Si medziaga nereikalauja dazno ir brangaus konservavimo bei impre- R s it A / s ' ; % oo
gnavimo, dél to produktas yra funkcionalus. Skardinés malksnos JANOSIK S gl i Ch ae o /&
lengvai ir greitai montuojamos, nes gaminj galima kloti i$ abiejy pusiy, kaip b Ay o gt / ) 1 - X
plytas. ; A & 7ol T - ' . ST

Skardinés malksnos JANOSIK uZregistruotos Lenkijos Respublikos ' i /o ,}__- : ot _,I',"'r -

patenty tarnyboje numeriu 21388 ir Vidaus rinkos derinimo tarnyboje Kol a7 ¢ Lt il % Y e € & o :

(OHIM) numeriu 002521567-0001. L ) Y i A ' N O S I K
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// Stogo ploksteés

N
Bendras plotis ~239 ‘

H Bendras plotis ~340 ‘

‘ Bendras plotis ~554 ‘

Krasto aukstis:
Dengiamas plotis:
Bendras plotis:
Skardos storis:
Laksto ilgis:

‘ Bendras plotis ~315

i Retro 38

l Bendras plotis ~529

L

¥

=ndimas pagal tradicinj stogy klojimo ,falcu” buda.
- kad “jmoné Blachotrapez suprojektavo patobulinta
su uzlanku Retro. Funkcionalumas, greitumas ir paprastas
s su produkto isskirtine isvaizda, kuri atitinka visus estetikos
biy derinys viename gaminyje suteikia galimybes formuoti stogo
_ uo planuojamo efekto galima pabrézti pastato tradicinj pobudj,
uolaikigkuma.

&

Retro 25

Krasto aukstis: 25 mm

Dengiamas plotis: ~ 521/309/209
Bendras plotis:  ~554/~340/~239
Skardos storis: 0,5 mm

Laksto ilgis:  max 8000 mm

Klasikine isvaizda
ir naujoviska
forma

38 mm
498/284
~529/~315
0,5 mm

max 8000 mm

Galimybés:

- Lankstai

- ISpjovimas - iSpjovimas uzlenkimui

- ISpjovimas su uzlenkimu - uzlenkimas iki pradines lentjuostes

16




/¢ Plienines tvoralentés

Plieniné tvoralenteé

[@ TECHNINIAI DUOMENYS:

Profilio aukstis: 22 mm
|déklo plotis: 156 mm
Naudojimo plotis: 125 mm
Bendras plotis: 125 mm
Elemento pagal pageidavima ~ (max.2400mm)
ilgis: 2400 mm
Maksimalus elemento ilgis: 150 mm

Nuskenuokite QR
koda ir pamatysite
3D modelj

PLIENINES TVORALENTES PREMIUM

Patrauklus projektavimas, nepakartojamas, patentuotas dizainas, aukstos kokybés
medziagos, o taip pat naujoviski ir praktiski montavimo sprendimai, tai tik kelios isskirtinés
PLIENININES TVORALENTES PREMIUM savybés. Aptvaras i PLIENINES
TVORALENTES PREMIUM puikiai dera su supancia architektira, papildo namy aplinka

ir pabrézia jos pobudj. Daugelio mety patirtis aukStos kokybés skardy gamyboje,
suteiké galimybe sukarti iSskirtinai patvary ir estetiska, universalios konstrukcijos,
produkta. PLIENINES TVORALENTES PREMIUM neapsunkina aptvaro
konstrukcijos, leidzia laisvai formuoti jo linijg ir pagal individualius poreikius
pasirinkti optimaly aukstj, o taip pat laisvai reguliuoti tarpus tarp tvoralenciy.
Negincijamas Sios sistemos privalumas tai paprastas ir greitas montavimas, kurj
galima atlikti savarankiskai.

Tvoralentes galima lengvai valyti, nereikalauja jos ypatingos prieZitros. Tai dar
vienas privalumas.

Galimos 4 spalvos: juoda, ruda, grafitas bei medzio spalva
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’\ . .
S Stogo priedai

Tvirtinimas

Trapecinei skardai ir skardinéms cerpéms tvirtinti skirti specialls savigreZiai sraigtai ,3B"
su EPDM gumos tarpine, uztikrinancia tvirtinimo sandaruma. Soninés ar isilginés skardos
uzlaidos papildomai jungiamos uzdarosiomis (sandariomis) kniedémis arba sraigtais.
Tiekiame ,Farmer” tipo sraigtus, kurie gaminami stogo dangg atitinkanciy spalvy. Be
standartiskai sitlomy tvirtinimy, galime pristatyti bet kokius sprendinius, jskaitant ir
viniy rites, kaiscius bei pistoletais kalamas vinis. Sraigty kiekj lemia stogo pavirsiaus
sudétingumas - vidutiniSkai priimama, kad stogo kvadratiniui metrui reikia apie 5-8
vienetuy.

IS stogo kySantys elementai, pvz., antenos ar ventiliaciniai kaminéliai, gali bati
apsaugojami jvairiy dydziy stogo tarpikliais, pagamintais iS EPDM gumos. Sandarinimo
tarpiklis suteikia galimybe tiksliai priderint bent kokius elementus, kySancius uz laksto
krasty, prie dangos formos. Uztikriname kompleksines paslaugas jgyvendinant kiekvieng
uzsakyma.

Sandarinimas

Stogo profiliams sitlome originalias tarpines, gaminama i$ poliuretano puty, bei silikong ir sandarinimo
juostas. Tarpiniy, kurios naudojamos po stogo elementais (kraigais, véjalentémis, virSutiniais lastakiais), forma
atitinka skardiniy ¢erpiy profiliams, saugo, kad neprasiskverbty po danga vanduo, sniegas ir neSvarumai.
Smulkias nesandarias vietas, pro kurias gali po stogo danga prasiskverbti neSvarumai, puikiai apsaugo
silikonas ir sandarinimo juostos.

PLIENO PASLAUGUY CENTRAS

Klientams, kurie ieSko medziagy turinciy tam tikras sgvybes ir apdirbimo laipsnj, jkiréme Plieno paslaugy
centra. Sitlomos paslaugos apima vyjniojima, iSilginj ir skersinj pjaustyma bei apsaugojima pagal klienty
individualius poreikius. Taip pat priimame uZsakymus pagal klienty patikétas medziagas, o auksta gamybos
procesy kokybé leidZia optimaliai jas iSnaudoti. ,Blachotrapez” sitlomos serviso paslaugos apima plieno
padengto aliucinku bei organiniais dazais apdirbima.

Riciy pervyniojimas nepjaustant:

*TECHNINIAI DUOMENYS:
Maksimalus riciy svoris:12T
Maksimalus juosty plotis 1500 mm
Skardos storis: 0,4 mm - 2 mm

PRADINIAI PARAMETRAL:
Maksimalus riciy svoris: 12T
Maksimalus juostos plotis: 1500 mm
Skardos storis: 0,4 mm - 2 mm

Skersinis pjaustymas lakstais ir formomis pagal individualius reikalavimus.

*TECHNINIAI DUOMENYS:
Skardos storis: 0,4 mm - 2 mm
Maziausias formos dydis: 80 mm x 100 mm
Maksimalus laksto ilgis: 5000 mm

I8ilginis pjaustymas juostomis pagal individualius reikalavimus.

Pries pjaustydami skarda galime padengti apsaugine
plévele arba antikondensacine danga

hydrOcontrol

*TECHNINIAI DUOMENYS:
- Skardos storis: 0,4 mm - 3 mm
. Minimalus juostos plotis: 80 mm

& SKARDINIMAS
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4D Spalvos

Pladur® Relief iceCrystal

Pladur® Relief iceCrystal Pladur® Relief iceCrystal Pladur® Relief iceCrystal Pladur® Relief iceCrystal Pladur® Relief iceCrystal Pladur® Relief iceCrystal
TK 6020 TK 8004 TK 3009 TK 8019 TK 7016 TK 7024

Pladur® Relief iceCrystal

TK 9005

Pladur® Wrinkle MAT TK

Pladur® Wrinkle Pladur® Wrinkle Pladur® Wrinkle Pladur® Wrinkle Pladur® Wrinkle
MAT TK 8004 MAT TK 3009 MAT TK 8019 MAT TK 7016 MATTK 7024

Pladur® Wrinkle
MAT TK 6020

Pladur® Wrinkle
MAT TK 9005

Pladur® Wrinkle
MAT TK 8017

SUPERIOR HB

SUPERIOR HB SUPERIOR HB SUPERIOR HB SUPERIOR HB SUPERIOR HB SUPERIOR HB
RAL 8004 HB RAL 3009 HB RAL 8019 HB RAL 7016 HB RAL 7024 HB RAL 9005 HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Colorcoat HPS 200 Ultra® Colorcoat HPS 200 Ultra® Colorcoat HPS 200 Ultra® Colorcoat HPS 200 Ultra® Colorcoat HPS 200 Ultra®
8004 3009 8017 7016 9005

RAL
RAL 3005 RAL 3009 RAL 5010 RAL 6020 RAL 6029
RAL 7016 RAL 7024 RAL 8004 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

Pladur® RAL Premium TK

Pladur® RAL Premium Pladur® RAL Premium Pladur® RAL Premium Pladur® RAL Premium Pladur® RAL Premium Pladur® RAL Premium
TK 3005 TK 3011 TK 6005 TK 7024 TK 8004 TK 8017

Pladur® RAL Premium

TK 9005

Inne

Usinor MAT 8017

Poligrafijos technologija neleidzia tiksliai perteikti stogo dangos spalvy, todél kataloge pateikiamos spalvos yra tik orientacinio pobtdzio ir gali skirtis nuo tikry dangos spalvu. Cerpiu pavyzdziy spalvoms taikomos
gamybos tolerancijos, todél jos gali nezenkliai skirtis nuo ¢erpiu, pristatyty j statybos vieta, spalvos.

Transportas

UZsakytas medziagas pristatome | kliento nurodyts vietg
(prekes galima atsiimti ir nuosavu transportu). Krovinys privalo
bati iSkrautas specialia jranga, o kai tokios jrangos néra - rankiniu
badu, dalyvaujant atitinkamam asmeny skaiciui. Tai padés iSvengti
jbrézimy, deformacijy ar kitokiy atsitiktiniy apgadinimy, atsizvelgiant j
transporto ir sandéliavimo instrukcijg bei garantijos salygas.

Sandéliavimas

Sandéliuojamos medZiagos negali tiesiogiai liesti pagrindo, butina jas laikyti sausoje ir gerai
védinamoje vietoje, atokiau nuo agresyviy medziagy (trasy, ragsciy). Plévele apsaugoty
produkty negalima laikyti saulés spinduliy veikiamose vietose (nepamirsti nedelsiant pasalinti
plévele). Nerekomenduojama jsigyty produkty laikyti ilgiau nei 3 ménesius nuo jsigijimo datos
(vadovautis sandéliavimo instrukcija ir garantijos salygomis).

Montavimas

Skardoms montuoti rekomenduojame naudoti savisriegius sraigtus su specialia EPDM tarpine
(itin atsparia aukstai ir Zemai temperatarai). Rekomenduojamas sraigty skaicius - 5-8 vnt./m>
Skarda batina pjauti specialiomis vibracinémis Zirklémis (Niberl). Nenaudoti kampiniy slifuokliy,
nes jie gali pazeisti laka. Kaip nurodyta montavimo instrukcijoje ir garantijos salygose, uzbaigus
darbus nuo skardos pavirsiaus batina pasalinti visus neSvarumus.
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